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CV 2.8 CC 2.8 CCV 6 DV 6

Wibratory hydrauliczne, przyczepne Netter

Seria CC, CV, CCV i DV 

Nap dzane silnikiem hydraulicznym 
Cz stotliwo nominalna od 1.750 min-1 do 5.400 min-1

Si a wymuszaj ca od 7.320 N do 49.210 N 
Cz stotliwo  p ynnie regulowana przez zmian ci nienia oleju 
Du y moment roboczy, wysoka amplituda 
Ma y ci ar w stosunku do du ej mocy 
Monta za pomoc rub (CCV), obejmy (CC) lub ko nierza (CV/DV)



CC2.8–5HB

CV2.8–5HB

CCV 4–5HB

DV 4–5HB

CCV6–12–8HA

DV6–12–8HA

CCV6–25–8HA

DV6–25–8 HA

CCV6–50–8HA

DV6–50–8HA

Typ

** [cmkg] [bar] [U/min] [U/min][ l/min ] [ l/min ][N] [N] [kg]

1

2

3

4

5

6

0 – 100%

0 – 100%

0 – 100%

18,3

18,0

16,9

15,3

12,8

9,8

28

59

119

13

12

10

9

9

7

8

9

11

2.700

2.800

2.800

3.300

3.800

4.000

2.750

2.500

1.750

15,5

15,9

17,0

18,9

21,6

22,7

34,0

30,7

23,5

7.320

7.740

7.270

9.140

10.140

8.600

11.610

20.220

19.980

4.400

4.500

4.600

4.800

5.000

5.400

3.500

3.900

2.600

26,5

25,7

26.9

27,3

28,8

30,3

45,8

43,5

34,1

19.430

19.990

19.610

19.330

17.550

15.670

18.810

49.210

44.110

17,0

16,5

20,0

19,0

39,0

44,7

40,4

46,1

44,2

49,9

Seria CC, CV, CCV i DV

Typ

CV 2.8

CC 2.8

CCV 4

DV 4

CCV 6

DV 6

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

Wylot
J

Wlot
K

D
[mm]

76,2

76,2

23,8

101,6

25,4

152,4

87,3

87,3

104,8

101,6

142,9

141,3

23,8

–

–

22,2

–

28,6

22,0

–

–

16,5

–

22,0

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

203,2

–

209,6

4 otwory: 63,5 x 266,7

285,8

6 otworów: 50,8 x 50,8 x 406,4

Zastosowanie:
Wibratory hydrauliczne przyczepne z serii
CC, CV, CCV i DV s  stosowane przede 
wszystkim przy roz adunku wagonów
kolejowych, zbiorników z materia ami
sypkimi oraz przy przesiewaniu i
zag szczaniu ró nych materia ów.
Wibratory te zasilane s  z pomp
hydraulicznych ci gników i samochodów
ci arowych.
Urz dzenia z serii CC/CCV wyposa one
s  w szybkie i atwe mocowania.
Budowa i zasada dzia ania:
Drgania ukierunkowane ko owo
wytwarzane s  przez pary przeciwwag
wiruj cych na podwójnie u o yskowanym
wale.
Cz stotliwo  i si  wymuszaj c  mo na
p ynnie regulowa  poprzez zmian
pr dko ci przep ywu oleju. Wibratory
hydrauliczne przyczepne generuj  drgania 
o wysokich amplitudach przy niskich
cz stotliwo ciach.
Moment roboczy  w wibratorach z serii CC,
CV, CCV i DV2.8/4 mo na regulowa  w 6
stopniach.

Moment roboczy wibratorów z serii DV6-12, 
-25 i -50 mo na regulowa  p ynnie.
Wymienione typy ró ni  si  mi dzy sob
rodzajem obudowy. Wibratory hydrauliczne
przyczepne charakteryzuj  si  bardzo du ymi
si ami wymuszaj cymi w stosunku do ich
masy.
Dopuszczalne warunki eksploatacji:
Czynnik roboczy:
Olej hydrauliczny (czysty i filtrowany)
DIN51524/25 lub olej silnikowy DIN51511 
Ci nienie robocze:
max. 80 bar na wlocie
max. 2 bar na wylocie
Temperatura otoczenia:
od -20°C do 60°C 

Netter oferuje rozwi zania.
Skontaktuj si  z naszymi
do wiadczonymi doradcami.

CCV 4 – CCV 6 DV 4 – DV 6

CC 2.8 CV 2.8

250,8

228,6

292,1

304,8

368,3

457,2

174,6

181,0

209,6

206,4

287,3

279,4

249,2

241,3

244,5

244,5

320,7

320,7

Wibratory hydrauliczne, przyczepne Netter

Moment
roboczy

Ci nienie
rozruchowe

Cz stotliwo
*

Przep yw Si a
wymuszaj ca

Cz stotliwo  Przep yw Si a
wymuszaj ca

Ustawienie
przeciwwag  

CC = monta za pomoc  mocowania NVH 
CCV=monta za pomoc  zacisków rubowych

DV/CV=monta za pomoc rub
5 HB/8 HA=silnik hydrauliczny

*Uwaga: Wibratory hydrauliczne, przyczepne
   o wy szej cz stotliwo ci – seria NHG 

**Moment roboczy serii CC, CV, CCV i DV regulowany w 6 stopniach 

          
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

NetterVibration Polska Sp. z o.o.

   
  
  
         

  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
Fritz�Ullmann�Str. 9
55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

Fax  +48 32 2051572
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NetterVibration oferuje tak e odpowiedni
osprz t niezb dny do monta u, instalacji,
uruchomienia oraz monitorowania wibratorów 
i odbijaków.


