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• Compactage de béton de masse de granulométrie extrême

• Possibilités variées de montage

• Entraînement par l'intermédiaire du système hydraulique du véhicule porteur,
d'où indépendance de toute source externe d'énergie

Installation de compactage de béton de masse
Série NVI 
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150 1.190 550 7.500 21.468

NVI 2 NVI 3 NVI 4 NVI 6 NVI 8

Installation de compactage de béton de masse
Série NVI

Installation de 
compactage de 

NVI 2

NVI 3

NVI 4

NVI 6

NVI 8

Nombre de 
vibrateurs NHR 150

Puissance théorique
de compactage*

béton de masse        [m3/h]

Poids total

[kg]

Force de levage minimum 
nécessaire de l'excavatrice**

[KN]

Flux d'huile nécessaire
à 180 bar

[l/min]

2

3

4

6

8

70 – 100

105 – 150

140 – 200

210 – 300

240 – 400

7,5

8,6

10,3

12,8

16,7

32

48

64

96

128

660

730

850

1.000

1.300

Vibrateur

NHR 150

Diamètre de
l'aiguille

[mm ]

Longueur totale

[mm ]

Longueur d'aiguille

[mm ]

Tours / min

[min-1]

Force centrifuge

[N]

Projets de construction Nombre de  NHR 150 Type NVI Véhicule porteur

Port de Valence (Espagne)

Centrale électrique Danube

Yichang Three Gorges (Chine)

Barrage Baglihar (Inde)

Barrage Leibis Lichte (Allemagne)

Marsyangdi Hydro�Electric Project (Népal)

Barrage Tsankov Kamak Dam (Bulgarie)

1 x 4

1 x 2

1 x 6

6 x 3

2 x 3

1 x 3

1 x 4

NVI – 4

NVI – 2

NVI – 6

NVI – 3

NVI – 3

NVI – 3

NVI – 4

CAT 224 B

Hitachi Airman AX 45

Sumitomo SH 100

CAT 307

CAT 307

CAT 307

Liebherr R 308

* En fonction de la formule du béton et des conditions existant sur le chantier.
Seul le temps de compactage net est pris en compte (sans redéploiement ni repositionnement de l'excavatrice).

** De plus, le système hydraulique de l'excavatrice doit disposer de réserves suffisantes pour permettre les mouvements nécessaires du bras.

Extrait de la liste de références Netter

* autres types sur demande

Représentation schématique des types NVI* :

açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
dêßÅÉ= ¶= äÉìê= ÑçêÅÉ= ÅÉåíêáÑìÖÉ= ¨äÉî¨ÉI= äÉë=
îáÄê~íÉìêë= ÜóÇê~ìäáèìÉë= áåíÉêåÉë= kÉííÉê= ÇÉ=
ä~= ë¨êáÉ= keo= NRM= ÅçåîáÉååÉåí= é~êíáJ
Åìäá êÉãÉåí= ~ì= Åçãé~Åí~ÖÉ= ÇÉ= Ä¨íçå= ÇÉ=
ã~ëëÉ= ÇÉ= Öê~åìäçã¨íêáÉ= ÉñíêÆãÉ= EàìëèìÛ¶=
Éåîáêçå=ORM=ãã=ÇÉ=ÕFK=
=

píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
iÉë= îáÄê~íÉìêë= ëçåí= ãçåí¨ë= é~ê= Å~êÇ~åë=
ëìê= ìåÉ= íê~îÉêëÉ= ÇÉ= ëìëéÉåëáçå= èìá= Ñ~áí=
é~êíáÉ=Çì=îçäìãÉ=ÇÉ=ä~=äáîê~áëçå=kÉííÉêK=
i~= íê~îÉêëÉ=ÇÉ=ëìëéÉåëáçå=éÉìí=ÆíêÉ= äáîê¨É=
Éå= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= îÉêëáçåëI= åçí~ããÉåí= Éå=
îÉêëáçå=¶=Ö¨çã¨íêáÉ=î~êá~ÄäÉ=EÅÑK=ëÅÜ¨ã~FK=
=

iÉë= î¨ÜáÅìäÉë= éçêíÉìêë= éÉìîÉåí= ÆíêÉ= ÇÉë=
éÉääÉë= ÉñÅ~î~íêáÅÉëI= ÇÉë= ÅÜ~êÖÉìëÉë= çì=
ÇÉë= ÄìääÇçòÉêë= ÜóÇê~ìäáèìÉëK= mçìê= äÉ=
ãçåí~ÖÉI= çå= éêçÅ ÇÉ= é~ê= ÉñÉãéäÉ= ¶= ä~
Ç¨éçëÉ=Çì=ÖçÇÉí=ÇÉ=ä~=éÉääÉ=ÉñÅ~î~íêáÅÉ

èìá=Éëí=êÉãéä~Å¨=é~ê=äÛáåëí~ää~íáçå=kÉííÉê=ÇÉ=
Åçãé~Åí~ÖÉ=ÇÉ=Ä¨íçå=ÇÉ=ã~ëëÉ=ÇÉ=ä~=ë¨êáÉ=
ksfK= i~= Åçãã~åÇÉ= Åçãéä íÉ= ÇÉë=
îáÄê~íÉìêë= keo= Éëí= áåí¨Öê¨É= Ç~åë= ä~=
íê~îÉêëÉ=ÇÉ=ëìëéÉåëáçåK=
=

mçìê= äÛ~äáãÉåí~íáçå= ÜóÇê~ìäáèìÉ= Éí= ä~= ÅçãJ
ã~åÇÉI=on utilise Éå Ö¨å¨ê~ä l'équipment
Åçãéä¨ãÉåí~áêÉ= ÇÉ= ä~= äáÖåÉ hydraulique
éçìê=ã~êíÉ~ì=Éí=ÄêçóÉìêK=^áåëáI aucune
ãçÇáÑáÅ~íáçå=åÛÉëí=nécessaire sur le véhicule
éçêíÉìêK=
=

=
kÉííÉêVibration proéçëÉ=lÉë=accessoires
nécessaires pour le montage, l'installation,
Åçãã~åÇÉ=et la surveillance ÇÉ=îiÄê~íÉìêë.
=
kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉê=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë=ÇÛ=~ééäáÅ~íáçå=
Éñé¨êáãÉåí¨ëK=

=
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nsNetter GmbH
Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

• Allemagne
• Suisse
• Pologne
• Espagne
• Australie
• Grande-Bretagne
• France

www.NetterVibration.fr
info@NetterVibration.fr


