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Unité hydraulique de vibration Netter
Type NHW

Dispositif mobile de vidage de wagons
Accouplement rapide pour tous types d'engins porteurs
Entraînement par l'intermédiaire de l'hydraulique de bord de l'engin porteur,
par ex. chargeuse sur roues

●
●
●

NHW avec système d'accouplement rapide NHW sans capots de protection



Unité hydraulique de vibration Netter
Type NHW

Netter GmbH
Allemagne
Fritz-Ullmann-Str. 9
55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 6134 2901-0

Pologne
Al. W. Korfantego 195/17
40-153 Katowice
Tel. +48 32 2050947

Suisse
Erlenweg 4
4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 8316200

Éspagne
Errota Kalea 8
20150 Villabona-Guipúzcoa
Tel. + 34 943 694 994

www.kÉííÉêsáÄê~íáçå.com
info@kÉííÉêsáÄê~íáçå.com

kÉííÉêsáÄê~íáçå propose les accessoires  né-
cessaires pour le montage, l’installation, la
commande et la surveillance de vibrateurs et
de percuteurs.
Netter fournit des solutions.
Consultez nos techniciens d’application
expérimentés.

Domaines d’utilisation 
The hydraulic wagon emptying device series
NHW serves to clean adhesions from wagons.

Structure et mode de fonctionnement
L’unité de vibration est utilisée sur un engin
porteur (de préférence une chargeuse sur
roues) équipé d’un accouplement rapide.
L’unité de vibration du NHW génère des
vibrations. La transmission des vibrations à
l’emplacement de contact sur le wagon se
fait par l’intermédiaire d’une tige-poussoir.
Cette application d’énergie apporte une
vibration au wagon, ce qui décolmate les
matières adhérant aux parois et les incrusta-
tions.

Conditions de service admissibles 
Fluides d’entraînement:
Huile minérale conforme à DIN 51524/25,
Huile moteur conforme à DIN 51511,
Bio-huiles du groupe « HEES »

Pression de service:
60 bar à 250 bar 

Température ambiante:
–20 ºC à 50 ºC
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Type Couple de travail
[cmkg]

Fréquence

[min-1]

Force centrifuge

[N]

Besoin en huile

[l/min]

Niveau sonore

[db(A)]

Poids

[kg]

NHW 219 3.000 bis 108.066 49 > 80 1.800

Chargeuse sur roues avec unité de vibration NHW Dispositif de vidage sur le wagon Décolmatage de cendre adhérente


