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Krzy  wibracyjny Netter

Zag szczanie suchej masy ogniotrwa ej w piecu indukcyjnym 
Równomierne, efektywne zag szczanie
Solidne mocowanie, wibrowanie ca ej formy 
Rozparcie hydrauliczne lub r czne, na zamówienie
Zag szczanie w ci gu kilku minut
Ten sam wibrator stosowany na dnie formy

NKM (ręczny)                                                    NKH (hydrauliczny) 
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Seria NKH i NKM

Wibrator

NVT 105

[cmkg] [l/min] [kg] [min-1] [N]
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5,40 1.800 16,3 14.500 62.260
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  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
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55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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Krzy  wibracyjny Netter

rednica
formy

Ci ar bez 
wibratora

Moment 
roboczy 

Zu ycie
powietrza Ci ar Cz stotliwo

nominalna
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Zastosowanie
Krzy e wibracyjne z serii NKH i NKM 
przeznaczone s  do zag szczanie suchej 
masy ogniotrwa ej w piecach indukcyjnych. 

Budowa i zasada dzia ania
Krzy  wibracyjny sk ada si  z konstrukcji 
mocuj cej w kszta cie krzy a oraz 
wibratora pneumatycznego, przyczepnego 
z serii NVT. Wibrator przymocowany jest 
do krzy a za pomoc  z cza
szybkomocuj cego typu NVH 4. 

Krzy  jest rozpierany r cznie za pomoc
ruby (NKM) lub za pomoc  si ownika 

hydraulicznego (NKH). Po umieszczeniu 
w formie cztery szcz ki mocuj ce
wysuwaj  si  równomiernie. 

Pomi dzy szcz kami krzy a a ciank
formy nale y umie ci  belki z twardego 
drewna w celu w a ciwego zamocowania 
oraz zapewnienia optymalnego 
wykorzystania mocy wibratora. Drgania 
ca ej formy powoduj  zag szczanie masy 
ogniotrwa ej. Dno formy mo na równie
wyposa y  w taki sam wibrator 
przyczepny. 

Netter oferuje rozwi zania. 
Skontaktuj si  z naszymi do wiadczonymi 
doradcami.

Firma k ÉííÉêVibration oferuje także osprzęt 
niezbędny do montażu, instalacji oraz 
sterowania wibratorów i odbijaków. 

 


