
46

   
   

   
   

   
   

W
ib

ra
cj

e 
w

 s
u

bi
e 

pr
ze

m
ys

u

•
•
•
•

Podajnik wibracyjny Netter   

Seria PowerPack

Delikatne i równomierne podawanie 
Wydajno  regulowana zgrubnie i dok adnie
Natychmiastowy rozruch i zatrzymanie 
Dost pny ze stali nierdzewnej
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  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
Fritz�Ullmann�Str. 9
55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

Fax  +48 32 2051572
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Podajnik wibracyjny Netter
Seria PowerPack

Ci ar bez
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Podajnik z serii PowerPack sk ada si  z nast puj cych elementów:

Rynna podajnika
wykonana przez
Klienta lub wed ug
wymaga  Klienta. 

Cz górna

Spr yny p askie

Wibrator pneumatyczny
liniowy z serii NTK
lub NTS 

Cz dolna

Zastosowanie
Podajnik z serii PowerPack przeznaczony
jest do szybkiego i dok adnego dozowania
materia ów sypkich. Wersja wykonana ze 
stali nierdzewnej pozwala na 
zastosowanie w przemy le chemicznym,
farmaceutycznym i spo ywczym.

Budowa i zasada dzia ania
Podajnik PowerPack sk ada si  z rynny
zamontowanej na spr ynach p askich i 
jest nap dzany za pomoc  wibratora
pneumatycznego liniowego serii NTK lub 
NTS. Zale nie od zastosowania, do 
nap du mo na u y  tak e wibratora
elektrycznego typu NEG. Dobór wibratora
zale y nie tylko od w asno ci podawanego
materia u, lecz tak e od wymaganej
cz stotliwo ci i amplitudy. W odró nieniu
od innych typów podajników cz stotliwo
i amplituda mo e  by  regulowana
niezale nie. Dzi ki temu podajnik 
PowerPack mo na atwo dostosowa  do 
wymaga  Klienta. 

Poza wersjami standardowymi oferujemy
równie  wersje specjalne, dostosowane do
wymaga  Klienta.
Ponadto wszystkie podzespo y mog  by
dostarczone oddzielnie. 

Dopuszczalne warunki pracy
Czynnik roboczy:
Spr one powietrze lub azot (filtr 5 m),
zalecane z mg  olejow
Ci nienie robocze:
od 2 bar do 6 bar 
Temperatura otoczenia:
od 5oC do 60oC
Dost pna wersja HT do 200 oC

Netter oferuje rozwi zania.
Skontaktuj si  z naszymi
do wiadczonymi doradcami.

=

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  
         

  

=

=

= =

=

 

=

=

=
=

=

NetterVibration oferuje tak e odpowiedni
osprz t niezb dny do monta u, instalacji,
uruchomienia oraz monitorowania wibratorów 
i odbijaków.




