
• Surveillance du bon fonctionnement des vibrateurs et des percuteurs à intervalle

• Contrôleur continu d'installations de vibration

• Contrôleur monté sur rail DIN M36

Système de surveillance de la vibration 
Série VibroMonitor
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NetterVibration

                                                         

=
póëí≠ãÉ=ÇÉ=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=ä~=îáÄê~íáçå= 
p¨êáÉ=sáÄêçMonitor=

sáÄêçMonitor NVM C1W 
Contrôleur 

NVM C4W 
Contrôleur 

NVM C4 
Contrôleur 

NVM S10 
Capteur 

=

Entrées capteur 1 non polarisée 4 non polarisées 4 non polarisées Capteur cylindrique inox, 
avec connecteur femelle 
à 4 pôles, pour connec-
teur circulaire M12 × 1, 
avec vissage d’accouple-
ment et verrouillage. 

Sorties relais 1 inverseur sans 
potentiel 

4 inverseurs sans 
potentiel - 

Sorties numériques 1 x État du capteur, NPN, 
max. 1 A 

4 x État du capteur, NPN, 
max. 8 mA 

Paramétrage - 2 entrées SET - 

DEL de statut 
1 × Contrôle de tension de service 1 × Contrôle de tension 

de service 
4 × État du capteur 

Accélération au choc 
max. 981 m/s² 1 × État du capteur 8 × État du capteur 

Erreur 1 sortie erreur (rupture de câble ou court-circuit) 4 × Affichage optique 
Longueur de câble
entre capteur et contrô-
leur : max. 250 m 

Dimensions L × l × P            70 × 35 × 90 mm 70 × 70 × 90 mm 70 × 70 × 90 mm Ø 12 × 40, filetage (fiche)
M12 × 1 Montage Rail normalisé M36-DIN (EN 50022)

Accessoires 
1 Fixation de capteur en plastique ou 

collier en acier inox caoutchouté. 

2 Connecteur à angle droit M12 × 1 ou 
ligne de connexion du capteur avec 
connecteur à angle droit  surmoulé 
M12 × 1. 

Surveillance de vibrateurs Détection de percuteurs à intervalle 

La sortie du sáÄêçMonitor (en 
rouge) montre le passage de l’accé-
lération (vert) au-delà du seuil de 
commutation* de 9,81 m/s². 
* Ajustable en usine. 

La sortie du sáÄêçMonitor (en rouge) 
maintient son état pendant au moins 
450 ms et saisit ainsi de manière 
fiable même les percussions brèves 
(en vert). Cette longueur de signal 
peut être traitée par les commandes 
AP usuelles. 
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=
açã~áåÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=
iÉ=ëóëí≠ãÉ=ÇÉ=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ= ä~=îáÄê~íáçå=
ÇÉ= ä~= ë¨êáÉ= sáÄêçjçåáíçê= ëÉêí= ~ì= Åçåíê∑äÉ=
éÉêã~åÉåí=ÇÉ=éÉêÅìíÉìêëI=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=Éí=
ÇÛáåëí~ää~íáçåë=ÇÉ=îáÄê~íáçåK=
iÉ= ëóëí≠ãÉ= sáÄêçjçåáíçê= ëìêîÉáääÉ= ÇÉ=
ã~åá≠êÉ= Ñá~ÄäÉ= äÉ=ãçÇÉ=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
ÇÉ= îáÄê~íÉìêë= Éí= ÇÉ= éÉêÅìíÉìêëI= ãÆãÉ= ¶=
ÇÉë= Éãéä~ÅÉãÉåíë= ÇáÑÑáÅáäÉãÉåí=
~ÅÅÉëëáÄäÉëK=
=
píêìÅíìêÉ=Éí=ãçÇÉ=ÇÛ~Åíáçå=
iÉ=ëóëí≠ãÉ=ÇÉ=ëìêîÉáää~åÅÉ=ëÉ=ÅçãéçëÉ=Çì=
Å~éíÉìêI= ÇÉ= ä~= äáÖåÉ= ÇÉ= ÅçååÉñáçå= Éí= Çì=
Åçåíê∑äÉìêK=iÉ=Åçåíê∑äÉìê=~ëëìêÉ=äÉ=íê~åëÑÉêí=
ÇÉë= Ççåå¨Éë= Çì= ëáÖå~ä= Çì= Å~éíÉìê= àìëèìÛ¶=
ìåÉ=Çáëí~åÅÉ=ã~ñáã~äÉ=ÇÉ=ORM=ãK=pìáî~åí=ä~=
îÉêëáçåI=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÛ~äáãÉåíÉê=àìëèìÛ¶=Q=
Å~éíÉìêë=~îÉÅ=ìå=ëÉìä=Åçåíê∑äÉìêK=

=

=
iÉ= ëóëí≠ãÉ= ~ÑÑáÅÜÉ= ÇÉìñ= ¨í~íë= ÇÉ=
ÑçåÅíáçååÉãÉåí=é~ê=Å~éíÉìê=W=Â=sáÄê~íáçå=Ê=çì=
Â=m~ë=ÇÉ=îáÄê~íáçå=ÊK=
=
`çåÇáíáçåë=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=
~ÇãáëëáÄäÉë=
qÉåëáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=W==
OQ=s=``=EHOM=B=L=JNM=BFI=Y=R=B=
ÇÛçåÇìä~íáçå=ê¨ëáÇìÉääÉ=
qÉãé¨ê~íìêÉ=~ãÄá~åíÉ=W=
`Nt=Éí=`Qt=W=Mø`=¶=QMø`=
`Q=Éí=pNM=W=JOMø`=¶=QMø`=
=
kÉííÉêsáÄê~íáçå= éêçéçëÉ= äÉë= ~ÅÅÉëëçáêÉë=
å¨ÅÉëë~áêÉë=éçìê=äÉ=ãçåí~ÖÉI=äÛáåëí~ää~íáçåI=ä~=
Åçãã~åÇÉ=Éí=ä~=ëìêîÉáää~åÅÉ=ÇÉ=îáÄê~íÉìêë=Éí=
ÇÉ=éÉêÅìíÉìêë=
=

kÉííÉê=Ñçìêåáí=ÇÉë=ëçäìíáçåëK=
`çåëìäíÉò=åçë=íÉÅÜåáÅáÉåë=Éå=~ééäáÅ~íáçåë=
Éñé¨êáãÉåí¨ëK
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Netter GmbH
Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

• Allemagne
• Suisse
• Pologne
• Espagne
• Australie
• Grande-Bretagne

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com




